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PRECAUCION 
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A Esla slnnbolo Uane el A Esta &Irrt 301 o tiene el 

propKistto de alerter el g\ propdaito da alertar al usuario 

usuarlo de la presenda de A A de la presenda de Instruc- 
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eiectrlco. No abra este este aparato. 

aparato. 

PREPARACION 

PrecauclOn: No conecte o encienda el receptor hasta 
que haga todas las conexiones necesarias. 

Conectando Bocinas 

• Si conecta un solo par de bocinas al receptor o usa 
solamente un par de bocinas a la vez, use bocinas 
con una impedancia de 4 ohmios o m^s para el ca- 
nal frontal. 

• Si usa dos pares de bocinas al mismo tiempo para 
el canal frontal, todas las bocinas deben tener una 
impedancia de por lo menos 8 ohmios. 

• Use alambre para bocina calibre 1 6 para todas las 
conexiones de bocina. 

Para preparar alambre para bocina: 

1 . Corte el alambre para bocina a la longitud necesaria 
para conectar las bocinas al receptor. 

2. Separe unos 10 centlmetros de los dos conductors 
en cada extreme del alambre para bocina. 

3. Usando un pelacable, pele cuidadosamente unos 7 
mm de aislamiento del extreme de cada conductor. 

4. Tuerza cuidadosamente el extremo de cada con- 
ductor para asegurar cualquier filamento suelto. 

Para conectar las bocinas A y B ai receptor: 

1 . Oprima la palanca roja del terminal (+R) A SPEAK- 
ERS positive derecho. 

2. Inserte el extremo pelado de uno de los conductores 
en el hueco pequeho del terminal y suette la palan- 
ca para asegurar el conductor. 

3. Oprima la palanca negra del terminal (R-) A SPEAK- 
ERS negative derecho. 

4. Inserte el extremo pelado del conductore adyacente 
en el hueco pequeho del terminal y suelte la palan- 
ca para asegurar el conductor. 


5. Conecte el extremo opuesto del conductor que in- 
sertd en el terminal (+R) A SPEAKERS derecho posi- 
tive at terminal positivo de la bocina derecha. 

6. Conecte el otro alambre al terminal negativo de la 
bocina derecha. 

7. Repita los Pasos 1-6 para conectar la bocina 
Izquierda a los terminates A speakers izquierdos. 

Repita todo el procedimiento para conectar un segundo 
par de bocinas a los terminates B SPEAKERS, un par de 
bocinas a los terminates L y R REAR SPEAKER del re- 
ceptor, 0 la bocina central al terminal CENTER SPEAK- 
ER. 

Precaucibn: Para prevenir un cortocircuito, asegurese 
que un filamento suelto del terminal de una bocina no 
toca otro terminal de bocina o ningun otro terminal en el 
receptor. 

Conectando Puentes de Programa 

Puede conectar hasta cinco fuentes externas a su re- 
ceptor. 

Para conectar un tocadiscos: 

Conecte el receptor solamente a un tocadiscos que use 
un cartucho magn6tico. Conecte el tocadiscos al en- 
chufe PHONO del receptor. Luego conecte el alambre 
de tierra del tocadiscos al terminal PHONO GND. 

Para conectar un tocacintas: 

Conecte los enchufes de salida del tocacintas a los en- 
chufes TAPE IN del receptor. Conecte ios enchufes 
TAPE OUT del receptor a los enchufes de entrada del to- 
cacintas. 

Para conectar un reproductor de CD: 

Conecte las salidas izquierda y derecha del reproductor 
de CD a los enchufes L y R CD/AUX del receptor. 

Para conectar un monitor de video: 

Para escuchar una fuente de programa de video, 
conecte el enchufe de salida MON del receptor a la en- 
trada de video del monitor. 

Para conectar fuentes de video: 

Para conectar un VCR y un Reproductor de Disco de 
Video (VDP) al receptor, conecte las salidas de audio de 
cada fuente a los correspondientes enchufes AUDIO IN 
del receptor (VCR i, VCR 2/VDP). Conecte los enchufes 
VCR 1 AUDIO OUT del receptor a los enchufes de entra- 
da del VCR, luego conecte las salidas de video de cada 
fuente a los enchufes VIDEO IN del receptor. 
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Conectando Antenas 

Antena de FM — La antena FM de Hnea de corriente 
esti conectada al receptor y usa las lineas de energia 
de CA para recibir seftales de FM. 

Antena de AM — Ensamble la base de antena de cua- 
dro suministrada girando la base en la direccibn de la 
flecha e insertando las lenguetas del fondo de la antena 
en la ranura de la base. Sujete el alambre de la antena 
a los terminales AM ANT (los dos terminals superiores). 

Conectando una Antena Externa 

1 . Desconecte la antena de FM de cuerda elbC5trica del 
terminal FM ANT 3000 del receptor. 

2. Si usa un cable coaxial de 75 ohmios: 

• Use un pelacable para remover cerca de 24 mm 
de aislamiento externo pibstico del cable para 
exponer el blindaje del cable. Luego doble el 
blindaje hacia atrbs del aislamiento interior. 

• Quite cerca de 12 mmde aislamiento interior al- 
rededordel alambre central. 

• Tire el blindaje de nuevo sobre el aislamiento in- 
terior e inserts el blindaje y el alambre a travbs 
de la abrazadera metdiica conectada a la abra- 
zadera metblica del terminal GNO. Luego 
conecte el alambre central a los terminales FM 
ANT 750 del receptor (los dos terminales in- 
feriores). 

Si usa un cable de dos conductores de 300 ohmios, 
conbctelo a los terminales FM ant 3000 del receptor 
(los dos terminales inferiores). 

tnstalando las Baterfas del Control Remoto 

1 . Optima la cubierta de los terminales de baterlas en 
la direccibn de la flecha. 

2. Inserte dos baterfas AA como lo indican los 
simbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del 
compartimiento. 

3. Reemplace la cubierta del compartimiento de 
bateria. 

Usando las Tomas de Energia de CA 

Su receptor tiene tres tomas de energia de CA que us- 
ted puede usar para energizar otros dispositivos 
electrbnicos. 

Las dos tomas SWITCHED se encienden y apagan con 
el receptor y proveen hasta 100 watios cada una. 

La toma unswitched provee energia continua siempre 
que el receptor estb conectado a una toma de CA. 


AJustando la Impedancia de la Bocina 

Ajuste SPEAKER IMPEDANCE SEL a la misma impedan- 
cia de sus bocinas (4Q o 8Q). 

• Si usa un par de bocinas (A o B) con una impedan- 
cia de 4-6 ohmios, mueva el selector a 4Q. 

• Si usa un par de bocinas (A o B) con una impedan- 
cia de 8 ohmios o mbs, mueva el selector a an. 

• Si usa dos pares de bocinas (A y B) con impedancia 
de 8 ohmios o mas, mueva el selector a ASl. 

Precaucibn: Apague la corriente del receptor antes de 
cambiar la posicibn del selector. 


OPERACION 

Conectando la Energia 

Antes de enchufar la cuerda eibctrica del receptor, 
verifique todas las conexiones dos veces. 

1. Conecte la cuerda electrica del receptor a una toma 
de CA normal. El indicador STAND BY ilumina. 

2. Oprima POWER. El indicador STAND BY se apaga y 
el despliegue y el indicador del control VOLUME 
iluminan. protection aparece en el despliegue 
por unos 5 segundos. 

Encendiendo y Apagando las Bocinas 

Los botones — SPEAKERS A y B — de las bocinas le 
permiten seleccionar varias combinaciones de bocinas. 

Si conecta bocinas solamente a los terminales A o B. 
oprima A o B para encender esas bocinas para un efec- 
to estereo de dos bocinas. 

Si conecta bocinas a ambos terminales A y B. haga una 
de estas dos cosas. 

• Oprima A o B para encender cualquier par de boci- 
nas para un efecto estereo de dos bocinas. 

• Oprima A y B para encender ambos pares de boci- 
nas para un efecto estereo de cuatro bocinas. 

• Oprima A y B a la posicibn OUT para silenciar todas 
las bocinas y escuchar en privado con auriculares. 

Usando Auriculares 

Para escuchar a travbs de auriculares, inserte la clavija 
de 6,4 mm de un par de auriculares estereo de baja im- 
pedancia (no suministrados) en el enchufe PHONES del 
panel frontal del receptor. 
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Seleccionando una Fuente de Programa 

Puede seleccionar el radio de AM o FM incorporado o 
cualquter fuente de programa externo que conecte al re- 
ceptor oprimiendo el botdn de fuente de programa 
correspondiente — VCR 1 , VCR 2AfDP, TAPE, CD/AUX, 
PHONO, AM, 0 FM. 

Sintonizando el Radio 

Para sintonfa manual: 

1 . Oprima am o fm. 

2. Toque rapidamente TUNING ▼ (hacia abajo) o a 
(hacia arriba) para avanzar a la siguiente frecuencia 
mayor o menor. 

Sostenga oprimido TUNING t o a para moverse 
manual mente hacia arriba o hacia abajo en la banda 
seleccionada. 

Para buscar frecuencias: 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Oprima SEARCH para activar la funcibn de busque- 
da. SEARCH aparece en el despliegue. 

3. C^rima TUNING ▼ o a. Ei receptor busca hacia arti- 
ba o hacia abajo en la banda seleccioada hasta que 
encuentre una frecuencia de radio fuerte. 

Para almacenar frecuencias: 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Use sintonia manual o per bOsqueda para selec- 
cionar la frecuencia que quiera almacenar. 

3. Oprima MEMORY. 

4. Mientras memory pestahea en ei despliegue, 
seleccione la posicibn de merry^ria deseada (01-30) 
oprimiendo los botones de ajuste de memoria apro- 
piados. 

5. Para seleccionar una frecuencia almacenada, opri- 
ma el numero de posicibn de memoria deseado 
usando los botones de ajuste de memoria. Si usa ei 
control remoto para seleccionar una frecuencia, 
oprima prime ro TUNER, luego el numero de posicibn 
de memoria deseado. 


Para escudrlftar estaclones en memoria: 

Oprima M SCAN para escudrihar las frecuencias que al- 
macenb en la memoria. El receptor se detiene por unos 
5 segundos en cada posicibn de memoria que contiene 
esa frecuencia. 

Para detener el barrido, oprima M scan o cualquiera de 
los botones de ajuste de memoria. 

Tocando Cartuchos de CInta 

Oprima TAPE MONITOR para escuchar el tocacintas que 
conectb a los enchufes TAPE del receptor, tape jkin- 
iTOR aparece en el despliegue. 

Usando Sonido Envolvente 

Cada vez que oprima el selector SURROUND MODE, 
cambia en este orden: Dolby Surround Pro-Logic (Dol- 
by Envolvente) Dolby 3 Stereo Hall (Sala) off 
(apagado). 

Ajustando el Contador de Sueno 

Puede ajustar el receptor para que se apague autombti- 
camente despubs de 10, 20, 30, 60, o 90 minutos. Para 
comenzar ei contador, oprima SLEEP TIMER hasta que 
el tiempo de apagado que desea aparezea en el 
despliegue. 

CIrcuitos de Proteccidn 

Su receptor tiene dos circuitos de proteccibn especiales 
y un indicador de proteccibn. 

El circuito de proteccibn contra sobrecarga tbrmica 
autombticamente apaga el amplificador del receptor si 
bste comienza a sobrecalentarse. 

El circuito de proteccibn contra sobrecarga autombtica- 
mente apaga el amplificador si esta por entregar ex- 
cesiva potencia. 

Si una de estas situaciones ocurre, protection apa- 
rece en el despliegue. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

« Mantenga el receptor seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
debiles. 

• Maneje el receptor con cuidado. No lo deje caer. 

• No use el receptor en temperaturas extremas. 

« Mantenga el receptor alejado de polvo y mugre. 

• Limpie el receptor con un trapo humedo suave, 

• No modifique o altere los componentes intemos del 
receptor. 

Reempfazando el Fusible 

1. Use un destornillador Phillips para desatornillar la 
tapa del compartimiento del fusible en el respaldo 
del receptor. 

2. Quite la tapa del compartimiento del fusible y saque 
el fusible viejo. 

3. Si el alambre central del fusible esta roto o la cubier- 
ta de vidrio luce parda Clara, reemplace el fusible 
con uno id6ntico de 6-amp, 250 voltios. 

Precaucibn: Nunca use un fusible con un am- 
peraje mayor de 6 amperios/250V. 

4. Reponga la tapa del compartimiento del fusible. 


ESPECIFICACiONES 

AMPLIFICADOR 
Canal Frontal 

100 Watios For Canal, Minimo RMS Sobre 8 ohmios da 20- 
20.000 Hz, con no mas de 0,05% DistorsiOn ArmOnica Total. 

Respuesta de Frecuencia (1 Watt, CD/AUX adentro) 

20-20.000 Hz 


Distorsibn IM (80 Watios, 60/7.000 Hz) 0,04% 

RelaciOn Sefial a Ruido 82 dB(PHONO) 94 dB(AUX) 

Sensibilidad de Entrada 

Phono 2,5 mV 

CD/AUX 210 mV 

VCRA^APE 150 mV 

Compensacidn de Audio RIAA ±2dB 

Distorsibn Armbnica Total (80 Watios) 

20 Hz 0,01% 

1 kHz 0,008% 

20 kHz 0,025% 

Canal Trassro 


20 Watios Por Canal, Mfnimo RMS sobre 8 ohmios a 1kHz, 
Con no mbs de 0,5% Distorsibn Armbnica Total. 

Canal Central 

20 Watios Por Canal, Mfnimo RMS sobre 8 ohmios a 1kHz, 
Con no mbs de 0,5% Distorsibn Armbnica Total. 


SINTONIZADOR DE AM 

Range de Sintonfa 520-1 71 0 kHz 

Sensibilidad (20 dB S/R) 350 fiV/m 

Rechazo de Imagen 37 dB 

Rechazo de FI 60 dB 

Distorsibn Armbnica Total (5 mV/m) 0,8% 

Relacibn Sehal a Ruido (5 mV/) 45 dB 

Rechazo de Interferencia de RF Calificada Excelente 


SINTONIZADOR DE FM 

Range de S inton I a 

Sensibilidad IHF (3% DAT) 

Sensibilidad Umitante (-3 dB) 

Relacibn Sahal a Ruido 

Tasa de Capture 

Distorsibn Armbnica Total (1 mV) 

Mono 

Estereo 

Rechazo de Imagen 

Rechazo de FI 

Separacibn de Canal a 1.000 Hz. 

GENERAL 

Requisites de Energfa 120V CA 60Hz, 220 Watios 

Dimensiones 135 x 440 x 390 mm (Alto x Ancho x Prof.) 

Peso (Neto) 1 2,7 kg 


87,5-1 07,9 MHz 
. 1 ,2pV (9,8 dBf) 
1,0 pV (6,8 dBf) 

77 dB 

1.5 dB 

0,07% 

0,14% 

>80 dB 

>60 dB 

55 dB 
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